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1. A TERMEK MEGNEVEZESE

Eghetd gazok szallitasira alkalmas muianyag csOvezetékrendszerek MSZ EN 1555
szabvéany szerint.

Hivatkozéasi szamok:

e MSZ EN 1555-1:2021
e MSZ EN 1555-2:2021
e CEN/TS 1555-7:2021

Tovabba az alapanyag gyartok miiszaki specifikacidi is timogatast nyujtanak a sokéves
gyartasi tapasztalattal rendelkez6 cég szamdra a mindenkori vevéi igények szakszer(
kielégitésében.

2. AZ ALAPANYAGRA VONATKOZO ELOIRASOK

Cégiink altal eldallitott kemény polietilén csévek (HDPE) fobb csoportjai, és
felhaszndlési teriiletei:

e ¢éghetd gdzok szallitasara alkalmas KPE csovek: @16 mm-t6l @315 mm-ig:
e legfeljebb 10 bar maximalis tizemi nyomas (MOP)
e 20 °C tizemi hémérséklet, mint vonatkoztatdo homérséklet.

Az éghetd gazok széllitasara alkalmas nyomdcsévek gyartasahoz a Texor Kft. PE 100
megjelolési alapanyagot hasznal.

Az alapanyaggal szembeni kévetelmények szigortian szabalyozottak.

Az éghetd gazok esetén az esetleges gazdiffuziot tobbek kozott az alapanyagmindség
szigoru betartasa biztositja.

Az alapanyag mindsitését €s a miiszaki tulajdonsdgainak garantalasat az alapanyag
beszallito cégnek kell mindségi bizonyitvannyal tantsitani az MSZ EN 1555-1
szabvény alapjan.

A gyartok altal eléallitott és forgalmazott keverék polietilén alap polimerbél all, ehhez
csupan a gyartashoz, a felhasznéalhat6sdghoz, a hegeszthetdséghez €s a tarolhatdsaghoz
sziikséges adalékanyagokat, festéket szabad hozzaadni.

A hegesztési kompatibilitast a keverék gyartéjanak fliggetlen, akkreditalt
vizsgalointézet altal végzett vizsgélattal vagy minbsitéssel kell igazolnia.

A keverék gyartdjanak igazolnia kell, hogy osztalyba sorolést az akkreditalt labor
elkészittette.
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1. tablazat-Alapanyagosztélyok és jeloléseik

A keverék szine fekete (esetleg kadmium mentes sarga) lehet. Fekete keverékbé] késziilt

MRS-érték (Mpa) Jelolés
8,0 PE 80
10,0 PE 100

csovet 4 db sarga szinti jelz6esikkal kell ellatni.
A jelzd csikkal ellatott csovek esetén a csik készitéséhez hasznalt keverék sérga legyen
¢s ugyanabbol az alap polimerbdl késziiljenek, mint a csévek.

2.1. AZ EGHETO GAZOK SZALLITASARA KESZULT CSOVEK GYARTASAHOZ
HASZNALT GRANULATUM KEVEREK ALAPTULAJDONSAGAI AZ ALABBIAK

SZERINT VIZSGALANDO
2, tablazat-Alapanyagra vonatkozé vizsgalatok
. : G ; Vizsgalati Vizsgalati
Ssz Tulajdonsag Kovetelmény paEsméterek indideraiik
Sl ol B > 930 kg/m? o ENISO 1183-1
L | Keyerck sliniscge (bizispolimer) 3% és EN ISO 1183-2
2. | Tomegre vonatkoztatott |0,2<MFR<1,4 g/10 perc | 5kg terhelés ENISO 1133
folyasi mutat6szam Az ajénlott értéktol 190°C folyatasi
(MFR) +20% maximalis eltérés | h6m.
lehetséges. 10 perc id6
3. | Oxidécids indukeids id6 |>20 perc 200°C ISO 11357-6
4. |Illéanyag tartalom <350 mg/kg EN 12099
5. | Viztartalom (Ha az
illéanyag nem az el6irt) e mglky EN 13512
Korom tartalom 2-2,5% témeg szerint I1SO 6964
Korom diszperzi6 <3 fok I1SO 18553

Az alapanyag gyartonak charge-ként az alabbi vizsgalatokat kell igazolnia szallitmanyi
tételenként a keverék fenti tdbldzat szerinti adatok megfeleldséget.
Az alapanyag gyartdjanak szintén igazolnia kell akkreditalt laborral, hogy az 4ltala
szallitott adott alapanyag osztalyu HDPE polietilén keverék alkalmas az

MSZ EN 1555-1 szabvény 2. tdblazatban megadott vizsgalati elbirasok
megfeleléségével, gz nyomoesd gyartasara.
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A gaz nyomocsoveket felhasznélatlan (sziiz) alapanyagbdl lehet gyartani. Annak az
alapanyagnak, amelybdl a csovek késziilnek az MSZ EN 1555-1 szabvény el6irdsainak

kell megfelelnie.

3. TERMEK, KIVITEL

3.1. CSOMERETEKRE VONATKOZO ELOIRASOK

A Magyarorszag-i forgalmazdsban a legnagyobb iizemi nyomast (MOP) a csd
méretaranydt (SDR), atmér6it a 18//2022.(1.28.) SZTFH rendelet 1. fejezet 2.6-2.10
pontjai szerint kell alkalmazni.
Legnagyobb lizemi nyomds €s csé méretarany Osszefiiggés alapanyag osztaly szerint:

3. tablazat-Magyarorszagon hasznalatos cséméretek és nyomasértékeik

Méretarany 30 | L 190
Legnagyobb iizemi nyomas (MOP)

SDR 17,6 4 bar 6 bar
SDR 11 8 bar 10 bar

A polietiléen (HDPE) gaznyomé csoveket (géazelosztd vezetékként SDR 17,6
méretaranyu 90 mm €s ennél kisebb kiilsé atmérd csé esetén nem lehet alkalmazni.

Export esetén az import6r orszag géazipari eléirdsai a mérvadoak. De ezek elbirdsai meg
kell, hogy feleljenek az EN 1555 Eurépai Uni6 teriiletén érvényes szabvany

eloirasaival.

4, tablazat-Minimalis falvastagsagok SDR 17,6, SDR 17 és SDR 11 esetén

Minimalis falvastagsag

Névleges kiils6 atmérd | SR 17,6(rendelet SDR 17(szabvény —
szerint) szerint)
16 2,3 2,3 3,0
20 2,3 2,3 3,0
25 2,3 2,3 3,0
32 2,3 2,3 3,0
40 2,3 2,4 3.7
50 2,9 3,0 4,6
63 3,6 3,8 5,8
75 43 4,5 6,8
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Alkonyvtar: szabalyzat

Név: éghetd gdz szill. alk. PE cs6 gydrtm. is;:z.




733

TEXOR

Szolgéltatd K.

Miianyagipari, Kereskedelmi és

EGHETO GAZOK SZALLITASARA
ALKALMAS POLIETILEN CSOVEK
GYARTMANYISMERTETOJE

Revizio: 07

Azonositd jel: EMD 0024-01/07 Oldal: 6/19
Minimalis falvastagsag
Névleges kiils6 4tméré | SpR 17,6(rendelet SDR 17(szabvany —
szerint) szerint)

90 52 54 8.2

110 6,3 6,6 10,0
125 Tl 7,4 11,4
140 8.0 8,3 12,7
160 9,1 9,5 14,6
180 10,3 10,7. 16,4
200 11,4 11,9 18,2
225 12,8 13,4 20,5
250 14,2 14,8 22.7
280 15,9 16,6 25,4
33 17,9 18,7- 28,6

4. TERMEKEK MINOSITESE, MINOSITESI KOVETELMENYEK

A 18/2022. (IX.27.) SZTFH rendelet II. fejezet értelmében a termék megfeleléségét a
gyarto altal elvégzett specifikus ellenérzésekkel a gyartonak minéségi bizonyitvannyal
kell igazolnia. A gyért6 altal el nem végzett vizsgalatokat akkreditalt laborral kteles a

gyart6 elvégeztetni.

4.1. ALTALANOS KOVETELMENYEK

A TEXOR Kit. a terméket kiséré dokumentumokon tiinteti fel a termék kotelez6
alkalmassagi idejét, a beépithet6ségi id6tartamot, vevoi kérés esetén.

A termékek folyamatos csdhalozatta torténd szereléséhez elengedhetetlen a
hegeszthetéség vizsgalata.

A hegeszthetOséget a keverék gyértojanak fliggetlen, akkreditélt vizsgalointézettel kell
megvizsgaltatni. A TEXOR Kft. dltal gyartott termékek hegeszthetdségi tanusitvannyal

rendelkeznek.

Az éghetd gazok széllitasara alkalmas HDPE gazcsovek f6bb tulajdonsagaik:

hegesztheto,

nagy beépithetd hosszisag,
jol forgacsolhatok,
sima belso feliiletli (kedvez6 dramlasi jellemzok)

Debrecen — Apafa, 2022.03.02.
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csatlakozas akkreditalt vizsgalointézettel megvizsgalt idomokkal elvégezhetok,
agressziv talajvizek nem karositjak,

vegyszeralldak,

mikroorganizmusok nem tdmadjak meg, azok téptalajaul sem szolgalnak.
gazdiffuzioval szemben jol zaro, gaz-t6mor szerkezet.

Gazces6 halozatok hegesztéssel €s/vagy szabvanyos kétéidomokkal alakithatok ki, mely
idomokat a csével egyiitt forgalmazzuk. A szakszerlien felépitett, foldbe fektetett HDPE
gazcs6halozatok élettartama 20°C tizemi hémérsékleten és a termék nyomasfokozatdhoz
tartozo lizemi nyomas mellett 50 év is lehet.

Figyelem! A tomegre vonatkoztatott folyasi mutatészamot 100% sziiz alapanyag
feldolgozasa esetén nem kell alkalmazni!

5. AMEGRENDELO MUSZAKI KOVETELMENYEI A TERMEKKEL
KAPCSOLATOSAN

A kemény polietilén HDPE éghet6 gézok szallitasara alkalmas csé miiszaki
kovetelményrendszerét a megrendelé az MSZ EN 1555 szabvanyok és a 18/2022.
(I.28.) SZTFH rendelet figyelembevételével alakithatja ki.

Tekercses csovek megrendelése esetén a megrendeld és a gyartd kézosen egyeznek meg
a csovek ovalitasanak mértékében, a szallitds mddszereiben.

Az MSZ EN 1555 szabvanyok €s a 18/2022. (1.28.) SZTFH rendelet el6irdsainak
figyelembevételével lett kialakitva a gyartassal kapcsolatos VIZSGALATI UTASITAS,
amelyet a MINOSEGVIZSGALATI KEZIKONYV D10 fejezete tartalmazza.

Vités esetben a miiszaki kérdésekben az MSZ EN 1555 szabvanyok és a 18/2022.
(I1.27.) SZTFH rendelet elbirasai a mérvaddak.

Cs6 megnevezése és jelolése

A cs6 feliiletén maradandéan és jol lathatdan a kovetkezd jeldlések lathatoak, melyek
ugy vannak feltlintetve, hogy minéségi romlast ne okozzon.

Alapanyag anyagosztaly jele PE 100
Neévleges kiils6é 4tméré mm-ben @63

Névleges falvastagsag mm-ben 5,8

SDR jelzés : SDR 11
Vonatkoz6 szabvany évszam nélkiil MSZ EN 1555
Termék megnevezése GAzZCSO
Gyartd neve Texor Kft
Gépszam I

Debrecen — Apafa, 2022.03.02.
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6. ANAGY ES KOZEPNYOMASU GAZVEZETEK EPITESERE ALKALMAS
HDPE CSOVEK KISZERELESE

A HDPE alapti csdvezetékek kiszerelési formainak a kialakitasanal:
e a HDPE csovek miiszaki tulajdonsagait,
e avevoi igényeket,
e araktarozhatdsagot,
e a szallithatésagi kovetelményeket
kell figyelembe venni.

Alapvetden kétfajta kiszerelési forma lehet:
e feltekercselt,
e szal alakua.

6.1. FELTEKERCSELT KISZERELESI FORMA::

A feltekercselésnél alkalmazhaté minimalis tekercs bels6 atmérdje a kovetkezd képlettel
szamolhato ki:

ahol,

da = az eldallitott, és feltekercselésre keriil6 csé névleges kiilsé 4tmérdje (mm)

dimin = a feltekercselés minimalis belsé dtmérdje (mm)

A vevdvel a feltekercselési hossz minimalis, maximalis méreteiben, valamint a
csdatmerd ovalitas értékében kiilon meg kell allapodni!

6.2. SZALAKBAN TORTENO KISZERELES

A szal alakban torténé kiszerelés esetén a jaratos és szokdsos hosszméretek:
4m,6m,10m, 12m, 15m, 18 m.

A vevd figyelmét fel kell hivni, hogy a 10 m-es, vagy a folotti szalban kiszerelt csovek
elszallitdsdhoz specidlis szallitojarmii sziikséges.

A jaratos €s szokdsos méreteken kiviili esetekben a vevovel tortén6 megallapodas
szerint kell eljarni.

A sza] alakban torténd kiszallitdsnal — nagyobb anyag mennyiségek estén — szallitd
fakalodat célszertii alkalmazni.

Ennek szélességi mérete a szabvanyos EUR raklap méreteihez igazodik, igy lehet:
Debrecen — Apafa, 2022.03.02.
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800 mm, 1000 mm, 1200 mm.

A szallit6 kaloda magassagi mérete 800 mm folott szabvanyos rakodasi magassag lehet,
igy:

800, 900, 1000, 1100, 1200.

Szempont a magassagi méretek kialakitasandl az, hogy kett6 szallit6 kaloda keriil
egymas fol¢.

Az egymas folotti rakatok €s a platomagassag mérete max. 4 m lehet.

Ettél nagyobb magassdgi méret esetén a Kozlekedés Feliigyelet Gitvonal engedélye
sziikséges.

Az 0160, @180, 9200, @225, 0250, @280; @315 mm kiilsé atmérdjl csdvek esetén a
rakatképzési utasitas értelmében a cséveket poliészter k6téz6 pantszalaggal kell
3 méterenként dsszekotni.

A rakatokat a rakatképzési utasitas el6irasai szerint kell elkésziteni.
7. TAROLAS, SZALLITAS

7.1. TAROLASI FELTETELEK

A csoveket ugy kell tarolni, hogy ne sériiljenek meg. Az egyenes szalban gyartott,
csomagolatlan csoveket egyenes feliileten 1,5 méterenként elhelyezett parnafikon, vagy
teljes hosszusagban a feliileteket nem sért6 alatéten (gumilapon, homokagyon stb.) kell
tarolni. )

A csomagolatlanul tarolt egyenes szalban gyartott cséveknél, amennyiben azokat
tamfallal vagy gulédban taroljuk a tarolasi magassag ne legyen tébb az SDR 17,6
sorozat csdveknél kb. 1 m-nél, az SDR 11 sorozath cséveknél pedig kb. 1,5 m-nél.

A csotekercseket lehetdség szerint eldéllitott helyzetben kell tarolni, célszeriien
kialakitott tamfalaknal.

A tekercses €s szél alakban gyartott csévek csomagolasat a ,,Csomagolasi és
anyagmozgatasi szabalyzat-ban rogzitett feltételek szerint kell végezni.

7.2. TAROLASIIDO

A PE csovek szabadtéri tarolasi idejét a jelenleg hatélyos szabvanyok nem irjak el
konkrétan, de korrelaciot hatdroznak meg az alapanyag karbontartalma €s az abbol
késziilt csd ellenalloképessége kozott. A szabadtéri tarolas soran a termékeket ért UV
sugarzds ¢s €ghajlatunk kornyezeti hatséat, valamint az altalunk hasznalt alapanyagok
miiszaki specifikécidit figyelembe véve cégiink 2 éves lejarati idével dolgozik,
amelynek letelte utdn csak ismételt laborvizsgélatokkal alatamasztott megfeleldsséggel
értékesitjiik termékeinket vagy azok tijrahasznositasra keriilnek.

Debrecen — Apafa, 2022.03.02.
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7.3. MOZGATAS

Rakodaskor, mozgatéaskor fémlanc, ill. drétkotél, vagyis karcolast el6idézé eszkoz
hasznélata tilos.

Ha nincsenek specialis rakod6eszkozok, akkor vélasszunk olyan technolégiét (pl. kézi
rakodast stb.), amely biztositja a csdvek épségét.

Amennyiben huzni, vonszolni kell a cséveket, a mozgatdsukhoz hasznaljunk gdrgdket,
vagy egy€éb mddon biztositjuk a csévek épségét.

Alacsony hémérsékleten, 0°C alatt, kiilonds 6vatossaggal banjunk a csdvekkel, mert
akkor torési ellenallasuk csokkent.

7.4. SZALLITAS

Lehetdség szerint specidlis csészallité jarmiiveket hasznaljuk, amelyeknek kialakitasa és
platojuk tisztasaga biztositja, hogy a csovek szallitaskor ne sériiljenek és
deformalddjanak.

A szallitas alatt Ggy kell a cs6veket megtdmasztani, vagy kikotni, hogy a széllitds
kozben a csdvek €s a tdmaszok kozotti mozgas lehetdsége a legkisebb legyen.

A dy<63 mm névleges kiilsé atmér6jli csoveket célszerti raklapon széllitani.

8. HDPE CSOVEK FEKTETESI FELTETELEI

8.1. ALTALANOS ALKALMAZASI FELTETELEK

A HDPE nyomoécsovek kivaloan alkalmasak folyadékok és gazok széllitasara: - 20°C és
+60°C kdrnyezeti hdmérséklet kozott. A méretezésnél a+20°C-hoz tartozé szilardsagi
jellemzoket kell figyelembe venni.

A HDPE cs6 elektrosztatikus feltoltédésre hajlamos. Ezt a tulajdonsagot az
alkalmazasnal figyelembe kell venni.

A HDPE cs6 rugalmassaga alacsonyabb hémeérsékleteken — a héfokkal ardnyosan —
csokken, ridegebben viselkedik. A gyakorlati tapasztalatok szerint 0°C és —10°C
hémérséklet kozott az eldirasok maradéktalan betartdsa és fokozott, gondos
munkavégzes mellett épitési tevékenység végezhetd. —10°C hémérséklet alatt semmi
munkavégzés nem javasolt.

A HDPE csdvek nem csak egyenes vonalban fektethet6k, hanem ives vonalvezetéssel
is. A minimalis hajlitasi sugarat az 5. tablazat tartalmazza a kérnyezeti hdmérséklet
fiiggvényében.
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5. tablazat-Minimalis hajlitasi sugarak

Csémeéret Szerelési, kornyezeti hémérséklet
20°C 10°C 0°C
SDR 17,6 és SDR 11 20 % da 35 x da 50 x dq

A hajlitasi sugar értelmezése az 1. dbra-n taldlhato.

=)

1. dbra

Kiilonleges feladatoknal pl. HDPE cs6 beflizése véddcs6be minimum +20°C
hémérsékleten az 5. tablazat adatait 50 %-kal lehet csokkentve alkalmazni.

A polietilén szokvanyos esetben gyulékony.

Lang hatasara meggyullad, gyenge fényli langgal ég. Az égés sordn a szénhidrogéneknél

szokasos CO, CO2 és viz keletkezik.

Egészségre artalmas korroziv gazok és egyéb maradékok nem keletkeznek.

Egyes Iétesitményeknél — mint végterméknél és alkalmazasi teriileteknél kiilonleges
tlizvédelmi kdvetelmények adédhatnak. A megvaldsitando létesitmény tervezdjének,
kivitelezdjének €s tizemeltet6jének felel6ségi kreébe tartozik ezek megallapitasa, ill.

betartdsa.

8.2. SZALLITAS, MEGRENDELES

A HDPE nyomodcsoveket az alabbi teriileteken alkalmazzak:

éghet6 gazok vezetésére,
ivoviz vezetésére,

kéabel védelem céljaira.
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Megrendelésnél rogziteni kell:

szallitando kozeg megnevezése (funkcionélis hasznalat megnevezése)
a ¢s0 nyomasfokozata,

a csd kiils6 atmérbje,

szallitando szalhossz (pl. 15 m), vagy tekercselt alaknal (pl. 250 m)
cs6 alapanyag kiilonleges el6irasa (PE 80, PE 100):

A cs6 szallitdsakor csatolt minéségi bizonyitvany tartalmazza az MSZ EN
1555 :2021 szabvany szerinti gyart6i mindsitést.

Ezek természetesen egyfittal rogzitik a HDPE csovek miiszaki kovetelményeinek
szavatolasat is. A HDPE csdvek méretei és mérettiiréseit a vonatkozo szabvany
tartalmazza. '

Széllitashoz lehet6ség szerint specidlis csBszallitd jarmiiveket sziikséges hasznélni,
amelyeknek kialakitdsa és platojuk tisztasdga biztositja, hogy a csévek szallitaskor ne
sériiljenck és deformalddjanak.

Szallitas alatt ugy kell a csoveket megtdmasztani, vagy kikotni, hogy szallitas kozben a
csovek €s a tdmaszok kozotti mozgés lehetésége a minimalis legyen.

A dn<63 mm névleges kiilsé atmér6jii csoveket célszerti raklapon széllitani.
A rakfeliilet idegen anyagot nem tartalmaz.

A szal alakban gydrtott csoveket olyan széllitojarmiivon lehet szallitani, amelyen az alsé
csosor végigfekiidhet a rakfeliileten.

A cs0 a rakfeliileten tal legfeljebb 1 m-el lehet hosszabb. Ez vonatkozik a raktéari
tarolasra is. Széllitasnal a rakfeliileten tulnyulé csévet dssze kell kétni a lengés
megakadalyozasa céljabol.

A legtdbb kiils6 sériilés forrasa a csovek szakszeriitlen mozgatasa a szerelésnél és
szallitdsnél egyarant.

A tekercselt csoveknél a legbiztonsagosabb mozgatasi lehetdséget a targoncak, vagy
daruk alkalmazasa teszi lehetévé.

A csétekercsek munkahelyi kifektetése sok probléma és sériilés forrasa lehet. A kézi
erdvel torténd letekercselés gyakori problémaja a szl maradé csavard alakvaltozasa. A
2. dbra-n egy acsolt csttekercseld lathato.
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2. abra

Ez a csbtekercseld a munkahelyen pallobol dcsolhato, a szerkezet felsd része egy
zsirozott csap koriil szabadon elforditva sériilésmentesen, konnyen biztositja a
csOkifektetést.

A csftekercsek daruval is sériilés mentesen egy egyszert himba segitségével
kifektethetok.

A drotkotél vagy lanc a cséfallal kozvetleniil nem érintkezhet. Filc vagy gumilemez
alatét alkalmazdsa kotelezd. A cs6tekercs kifektetéséhez utcai villanyoszlop,
betonkerités, munkagép, mint gyam nem alkalmazhato.

A kalodazott csérakatok és a szalcsovek emeléséhez, illetve mozgatasahoz a kiilonb6z6
daruk alkalmazisa javasolt. Az optimalis megfogasi pontok a szalhossz 1/4-1/3
tavolsagaiban adédnak. Szalcsévet egy ponton emelni és mozgatni TILOS!

A rakatok csusztatasa a gépjarmii rakfeliiletén, beton feliileten TILOS!

A csoétekercsek allitva, vagy homlok feliiletiikre dontve is szallithatok. A csétekercseket
megtamasztd szerkezeteket védéburkolattal kell ellatni.

A szallitmanyokat a rakfeliilethez hevederrel rogziteni kell. A hevederek meghtizdsakor
ligyelni kell arra, hogy azok deformacidkat ne okozzanak a csészalakon és
csOtekercseken.

8.3. TAROLAS RAKTARBAN ES MUNKAHELYEN

A csdveket gy kell tarolni, hogy ne sériiljenek meg. Az egyenes széalban gyartott,
csomagolatlan csdveket egyenes feliileten 1,5 méterenként elhelyezett parnafikon, vagy
teljes hosszisigban a feliileteket nem sérté alatéten (gumilapon, homokégyon stb.) kell
tarolni.
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A csomagolatlanul tarolt egyenes szalban gyartott csoveknél amennyiben azokat
tamfallal, vagy glildban taroljuk, a tarolasi magassig ne legyen tobb az SDR 26 — 17,6
sorozatl csdveknél kb. 1 m-nél, az SDR 11 sorozatu cséveknél pedig kb. 1,5 m-nél.

A csttekercseket lehetdség szerint allitott helyzetben kell tarolni, célszertien kialakitott
szilard tAmfalaknal.

A kalodazott rakatok készitésénél a tarolasi magassagok novelheték. A kalodazott
rakatok kialakitasat a gyartok kiilon szabalyozzak.

A munkateriileteken a cs6tekercsek és szalcsdvek tarolasara egyardnt sima, egyenletes
feliiletet kell biztositani. A cs6tekercsek fekvé helyzetii tirolasahoz

pall alatéteket kell alkalmazni, de egyenletesen elteritett, de kétdl, egyéb kemény
targytol mentes homokagy is alkalmazhato.

A kalodazatlan — 6mlesztett — szél csévek altalanos munkahelyi tarolasara két ismert
lehetdség van (3-as és 4-es abrdk).

<

T Ry

3. abra dmlesztett cs6 4, 4bra Omlesztett cso
tdroldsa, kaloddzdsa taroldsa prizma rendszerben.

A prizma rendszerben tarolt modszernél a figgdleges megtdmasztas min. 3 méterenként
sziikséges. Az alatét pallokat a kalodazasi szisztéma szerint kell alkalmazni. Az alsé
csOsor (4. abra) vizszintes iranyt megtadmasztasat biztositani kell.

A munkahelyi csédeponidkat rendezett terepen célszerli homok teritéssel kialakitani.

8.4. A FOLDMUNKA ES CSOFEKTETES

A munkadrok kialakitédsa — szélessége és mélysége — az agyazat szakszer(i elkészitése
elsddleges, ill. meghatdrozza a csévezeték élettartamat.

o akozlekedés terheinek hatisédra csak 1,0 m-nél kisebb foldtakardsoknal
érvényesiil

e a fektetés mindsége — az dgyazat anyaga €s tomorsége — a fesziiltségek és az
alakvaltozasok szempontjabol meghatarozo stb.
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A munkaarok kialakitas szempontjai:

Az 4gazati szabvanyok, miszaki irdnyelvek részben el6irjak a minimalis és maximalis
foldtakarasi értékeket.

Gaz nyomé vezetéknél:

A vezeték Minimalis foldtakaras

funkciéja egyéb jellemzdje (m)

Koézat alatt és  mez6- 1,00

" gazdasagi miivelt teriilet

B Zpldsavban és gyalogjarda 0,80

alatt
fogyasztoi 63 mm alatt 0,80
ledgazo P63mm 0,60

A munkaidrok mélységének meghatdrozasanal figyelembe kell venni a minimalis
foldtakaras értékeket.

A munkadrok keresztmetszetét befolyasolo tényezok:
e talaj- és talajviszonyok (ducolas sziikségessége)
® acs6atmérd
e az €pitési technoldgia (a csOszerelés munkaszintje drokban vagy terepszinten
torténik) :

A HDPE csovek rugalmasak, igy a kotési modok lehetdvé teszik a terepszinten torténd

szerelést is.
. S‘ h |
e _J_ — K
v
f— — ——— ——
a L d, -IL a _1

1

AN/
J
!

5. abra munkaarok szelvénymetszet

A munkadrok szélességi méreteit nyomdvezetéknél a 6. abra tartalmazza szerelési és
talajviszonyok fliggvényében.
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6. dbra munkaarok kialakitasa nyomovezetéknél
Az érokszélesség (B) minimalizalva van.

B=dn + 2a=dn + 20cm
Bmin= 40¢cm

Ez a min. szélesség normal foldtakarasnal megengedett.
Kézml keresztezédések eléforduldsakor, ill. a szokésostél mélyebb vezetékeknél
célszerli az arok szélességét névelni

B=dn + 40cm

A csoszerelés részben valtozatlanul a terepszinten torténhet, de az dgyazat készitése,
vagy karimas kotések kivitelezése sziikségessé teszi az drokban valé munkavégzést (I1.
tipust kell alkalmazni). Ducolati igény esetén természetesen az arok szélességét a
szerkezet helyigényével novelni kell (III. tipus).

A fdldmunkagépek 0j, elényos feltételeket biztositottak az arokkialakitasban.

A munkaarok agyazati (C-érték) vastagsagat a talajviszonyok fiiggvényében a tervezd
hatérozza meg.

H=h+dn+0
¢ =min. 10cm

Agvazat készités elbirdsai:

A cs0 teherbirdsat és alakvaltozasat az agyazat alapmindsége alapvet6en befolyasolja.
Az agyazatnak fontos szerepe van a csdvezeték megfogasaban is.

A HDPE hoétagulasi egylitthatdja tobbszorose a hagyomanyos csdanyagoknak. A jo
mindéségben elkészitett agyazat a kopenystrlodas révén képes megakadalyozni a
hémozgasokat.
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Az also agyazat (C) vastagsdga min. 10 cm, egyenetlen arokfenék kimunkalasakor az
agyazati vastagsagot novelni célszer(.

Lejtés nyomvonalvezetésnél az 4dgyazat megcsuszas elleni védelmére betonfogak
alkalmazésa indokolt. A betonfogakat az agyazatkészitést megel6zden az altalajba 10-
20 cm mélységben be kell kotni. (7. szdma abra)

Az agyazati anyag bejuttatdsa a munkaarokba csak kézi er6vel — lapatolassal — torténhet
20 cm-es rétegben.

A rétegek tomdritése a csd kornyezetében a szintén kézi erével, lekerekitett éli fa vagy
fém anyagt dong6léeszkozokkel célravezetd. (8. szamu dbra)

7. dbra Agyazat és a csé védelme 8. abra dgyazat tomorités
befogott beton fogakkal kézi erdvel

Az agyazat iszapoldssal is tomorithetd.

A fekv0 agyazat a csé felso, - kiilsofeliiletétél min. 15 cm magasséagig torténjen.

A cs0 agyazat folott a visszatoltést és a tomoritést rétegesen kell végezni. A visszatoltést
altalaban a helyi — kitermelt — talajjal torténhet. Ebben a zéndban a tomoritést gépi
eszk6zokkel lehet végezni. (kis-, kdzepes sulyd gépi dongolok.)

Javasolt tomorség utburkolat alatt 90%.

A HDPE cs6 nyomvonalanak utdlagos felderithetségét biztositani kell.

A csOfektetés:

A HDPE csovek egyik jelentds elénye: a terepszinten megvalosithatd csészerelés. A
csbszdlak akar tobb km-es hosszisagban el6szerelhetdk, tekercselt csdvek és szdlesovek
egyesitésével.

A csbszalak elGszerelése helyhez kotott. A beépités helyére vontatissal keriil a
,,CsOkigy6”.
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A biztonsaggal vontathaté folyamatos csészal hossza: L
Javasolt, biztonsdggal vontathatd folyamatos csészél kialakitais SDR 11 méreti HDPE
PE 100 nyomocsdveknél

Cs0 atmérd Terepszinten tompahegesztéssel dsszeillesztett
(mm)
munkaarokba helyezéshez vontathat6 | munkaarokba helyezéshez dsszeszerelt
maximalis cséhossz maximalis cséhossz
L (m) L (m)
16 1200 ' 1800
20 1200 1800
25 1200 1800
37 1200 1800
40 900 1600
50 900 1600
63 900 ] 1200
75 900 900
90 900 800
110 700 800
125 500 650
140 500 650
160 500 k 600
180 450 600
200 400 500
223 400 500
250 350 500
280 250 280
315 200 ‘ 250

A bevalt gyakorlati megolddsok alkalmazasanal a kivitelez6 az aldbbi f6ébb
szempontokat vegye figyelembe:

e A csoszalak gorgetése nem megengedhetd a csé és a varratok csavaro
igénybevétele miatt.

e A nagy megfogasi tdvolsagok karos nyirofesziiltségeket idézhetnek €ld, ezért a
beemel€s szakaszosan, nagy koriiltekintéssel torténjen.

e A csOvezeték mozgatdsakor a surlédasi er6k gérgok alkalmazasaval
csokkenthetok.

e A megfogési pontokon a csovet védeni kell a sériilésekt6l, rugalmas alatétekkel,
mivel ezek késébb a vezeték megkérosodasat okozhatjak.

e A cs6 végleges elhelyezésekor tigyelni kell arra, hogy az arokfallal ne
érintkezzen.
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