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TELJESITMENYNYILATKOZAT (DoP)
A teljesitménynyilatkozat szama: 7 — PE — NY
Kiadva a 275/2013. (VIL.16.) Korm. rendelet és MSZE 9981 alapjan

1. A terméktipus egyedi azonosité kédja:
PE100 alapanyagi, SDR17 méretaranyu, PN10 bar névieges tizemi nyomasu polietilén
viznyomocso.

2. A termék tipusa:
MSZ EN 12201 szabvany csalddnak megfelelo PE nyomocsé altalanos felhaszndldsu-, és
wvovizellatasra DN/OD 20 — 315 mm-es mérettartomanyban.
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3. Az épitési terméknek a gydrto dltal meghatdroezott rendeltetése(i):

A PE100 anyagi PN10 névleges lizemi nyomast polietilén nyomoécsévet a foldbe fektetett
vagy fold felett kiépitett altalanos felhasznalasu-, valamint ivéviz nyomds alatti, illetve
szennyvizek vakuum vagy nyomas alatti elvezetésére tervezett csdvezeték rendszerek
épitésére szanjuk.

A csévek SDR17 szabvanyos méretarannyal késziilnek, €s hegesztéssel (tompa, tokos,
elektrofuizios) vagy mechanikus cs6idomokkal (hegtoldatok, karimék, gyorskotok)
kapcsolhatok egymashoz.

Az altalanos tizemeltetési (biztonsagi) tényez6 C 1,25-nél kisebb nem lehet.

A legnagyobb lizemi homérséklet az emberi fogyasztasra szant (ivo)viz szallitasa esetén max.
30 °C, altalanos felhasznaldsu viz szallitasa esetén max. 40 °C. Emberi fogyasztdsira szant
viz szallitasara csak az 5/2023 (I. 12.) Korm. rendelet elbirdsainak megfeleld, érvényes NNK
engedéllyel rendelkez6 alapanyagokbdl késziilt csovek alkalmazhatoak.

A legnagyobb megengedett lizemi nyomas 20 °C referencia hdmérsékleten azonos a névleges
nyomassal (PN10), azonban a hdmérséklet emelkedésével csokken.

A TEXOR Kft. PE nyomoécsévei fekete alapszinben késziilnek. Ivéviz céli tervezett
felhasznalast kék, szennyvizcélu alkalmazast, barna kddcsikok jelzik. Vevoi kérésre egyszinii
fekete valtozatban is szallitjuk.

A termék jeldlése tartalmazza a gyartd nevét, jelen teljesitménynyilatkozat szamat, az
alapanyagot, a meretet, az SDR-t, a PN-t, a termékszabvany szamat, a tekercsszamot, a gyarto
gépsor szamat, a miiszakszamot és a gyartas idopontjat.

4. A gyarté neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzeit védjegye, valamint
értesitési cime:

Texor Mlanyagipari Kereskedelmi és Szolgaltato Kift.,

H —4002, Debrecen — Apafa, Hrsz.:2635
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5. A teljesitmény dllandésdgdnak értékelési rendszere(i) (AVCP):

Altaldnos felhasznaldsi viz szallitdsa esetén:
Az Eurdpai Bizottsdag 1999/472/EC hatarozata, illetve a 305/2011/EU rendelet alapjan: 4.
rendszer.

Emberi fogyasztasra szant viz szdllitasa esetén:
Az Eurdpai Bizottsag 1999/472/EC és 2002/359/EK hatarozatai, illetve a 305/2011/EU rendelet
alapjan a higiéniai tulajdonsagokra: 1+ rendszer, az ivéviz minbéségi kovetelmenyeirdl és az
ellendrzés rendjérdl szol6 5/2023 (L 12.) Korm. rendelet szerinti eljarasban.
Kijeldlt tanusito szerv:
Altaldnos tulajdonsagokra: 4. rendszer
Az emberi fogyasztasra szant viz szallitdsara rendeltetett csovek esetén:
Nemzeti Népegészségiigyi Kozpont (illetve a mindenkori hatdlyos nemzeti jogszabaly éltal

kijelolt szervezet).

6. A nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Lényeges Teljesitmény Vizsgalati elGiras Miiszaki
jellemzok elGiras
Tiizben vald MSZE 9981 3.1 szakasz szerint: -
viselkedés NPD
Belsd MSZE 9981 3.2 szakasz szerint: MSZ EN ISO 1167-1
nyomasallosag PN16 bar MSZ ENISO 1167-2
Meéretek és MSZE 9981 3.3 szakasz szerint: MSZ EN ISO 3126
mérettiirések Megfelel az MSZ EN 12201-
2:2011+A1:2014 szabvany 6.2 és
6.3 pontjanak
Viztomorség MSZE 9981 3.4 szakasza szerint: MSZ EN ISO 1167-1 MSZE
PN16 bar névieges lizemi MSZ EN ISO 1167-2 9981
nyomason: Viztdomor
Belso MSZE 9981 3.6.1 szakasz szerint: MSZ EN ISO 11357-6
nyomasalldssag OIT = 20 min
tartdssaga (OIT)
Csatlakozasok MSZE 9981 3.6.2 szakasz szerint: | -
tartossaga NPD
Veszélyes anyagok | MSZE 9981 3.7 szakasz szerint: -
kibocsétésa NPD
Higiéniai Megfelel az 5/2023 (1. 12.) - Lasd 7.
tulajdonsdgok korményrendelet eldirasainak pont
2
7-PE-NY

Kiadas: 2023.03.13.
Revizid: rev.01. 2023.05.02.



180 1409,

Management
System
i IS0 9001:2015
| |
{ MARTON
' VoL tuv.com Szakertd Iroda Kit.
1D 9105012028 Ut g™

7. Kiegészit6 tdjékoztatds: PE100 polietilén viznyomoéesdvek ivovizellatas teriiletén torténd
alkalmazasira vonatkoz6, az 5/2023 (L. 12.) Korm. rendelet értelmében a Nemzeti
Népegészségiigyi Kozpont altal kiadott engedelyek (nyilvantartasba vételi hatarozatok):
8029-4/2020/KTEF, 15211-5/2020/K TEF. 44248-3/2020/K TEF , 53923-3/2020/K TEF,
50674-5/2021/KTEF.

Az 1. és 2. pontban meghatdrozott termék megfelel az ivoviz minéségi kovetelményeirdl és az
ellendrzés rendjérél szole 5/2023. (1.12. ) Korm. rendelet elirdsainak.

8. Nyilatkozat: Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 6. pontban
feltintetett teljesitménynek. A teljesitménynyilatkozat kiaddséért a 4. pontban feltiintetett
gyarto a felelds.

Debrecen - Apafa, 2023.05.02.

A gyarté nevében és részérdl aldirasra Jjogosult személyek:

Melléklet: Az ivoviz nyomdcsivek iizemeltetésének alapveté
kizegészségiigyi feltételei

U\\% Gk G
Vajda Sandor Csele Sandor
igyvezetd mindségirdnyitdsi vezetd
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Az ivoviz nyomocsovek iizemeltetésének alapveto kozegészségiigyi feltételei

A terméket kizarolag a Nemzeti Népegészségiigyi Kozpont Kézegészségiigyi Laboratdriumi
¢s Modszertani FOosztalya altal meghatarozott kozegészségiigyi alkalmazasi feltételek

betartasa mellett szabad hasznalni.

a) A termékkel érintkezé emberi felhasznalasra szant viz hdmérséklete kozegészségiigyi
szempontbol a 30 °C-ot nem haladhatja meg.

b) A termék alkalmazasi teriilete: ivoviz-ellatas.

c) A termék tisztitasi, illetve fertétlenitési utasitasait (beleértve az alkalmas
fertdtlenitdszer megnevezését is) a gyartonak, illetve a forgalmazonak egyértelmiien a
vasarl6 tudomasara kell hoznia!

Elérhetd az alabbi linken: Polietilén alapanyagt ivoviznyomdcsObdl felépitett
1vovizrendszerek fertOtlenitése

d) A termékek tisztitasa/fert6tlenitése soran hasznalt vegyszerekre vonatkozdan az ivoviz
mindségi kdvetelményeirdl és az ellenérzés rendjérdl szolo 5/2023 (1. 12.) Korm. rendeletben,
illetve a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalanak egyes szabélyairol
sz616 316/2013. (VIIL 28.) Korm. rendeletben leirtak a mérvadoak.

e) A csdvezetékrendszert els6 hasznalatbavétel el6tt 3 napra naponta valtott atfolyod
ivovizzel alaposan 4t kell mosni. Ezt kovetden a terméket tartalmazo vizhalozati
szakaszt legalabb 1 napra ivovizzel fel kell télteni. Az 6blitdvizet a csatorndba kell
engedni, azt hdztartasi célra felhasznalni nem szabad. Csak ezutan szabad megkezdeni
a terméket tartalmazo rendszer rendeltetésszerti hasznalatat.

f) A termék alkalmazasat kovetd elsé hetekben szerves anyag kioldddasra lehet
szamitani, amely iz- és szagproblémakat, baktériumok tilzott elszaporodasat és
nagyobb klorigényt okozhat. Ez a jelenség atmeneti, gyakoribb vizcserével,
atoblitéssel csokkenthetd.

g) Az engedélyesnek €s tovabbforgalmazas esetén a tovabbforgalmazonak is
tajékoztatasi kotelezettsége van a fogyasztok felé a termék forgalmazasakor, illetve
tovabbforgalmazasakor a kozegészségiigyi felhasznalési feltételekre vonatkozoan.

h) Az ivovizre vonatkozé eldirdsokat, valamint a termékszabvanyokat €és azok valtozasait
a forgalmazo, illetve a tovabbforgalmazo koteles nyomon kovetni.
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1) A polietilén alapanyagt csovek szénhidrogén szdrmazékot tartalmazo anyagokkal
szemben kevésbé ellenalloak. Ezért olyan teriileten, ahol a talaj olajos, benzines vagy
oldoszer szennyezettsége valdszinll, a polietilén alapanyagu csovek ivoviz szallitasara
szant vezetékek épitésére nem alkalmazhato.

A 7. pontban felsorolt engedélyek a Letoltések/Teljesitménynyilatkozatok linken érhetdek el.

Egyéb vonatkozé dokumentumok a https://texor.hu/ letdltések meniiponjaban talalhatoak.
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