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Az ivóvíz nyomócsövek üzemeltetésének alapvető közegészségügyi feltételei 

A terméket kizárólag a Nemzeti Népegészségügyi Központ Közegészségügyi Laboratóriumi 

és Módszertani Főosztálya által meghatározott közegészségügyi alkalmazási feltételek 

betartása mellett szabad használni. 

a) A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi 
szempontból a 30 °C-ot nem haladhatja meg.  

b) A termék alkalmazási területe: ivóvíz-ellátás. 

c) A termék tisztítási, illetve fertőtlenítési utasításait (beleértve az alkalmas 
fertőtlenítőszer megnevezését is) a gyártónak, illetve a forgalmazónak egyértelműen a 
vásárló tudomására kell hoznia! 

Elérhető az alábbi linken: Polietilén alapanyagú ivóvíznyomócsőből felépített 
ivóvízrendszerek fertőtlenítése 

d) A termékek tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerekre vonatkozóan az ivóvíz 
minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023 (I. 12.) Korm. rendeletben, 
illetve a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól 
szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben leírtak a mérvadóak. 

e) A csővezetékrendszert első használatbavétel előtt 3 napra naponta váltott átfolyó 
ivóvízzel alaposan át kell mosni. Ezt követően a terméket tartalmazó vízhálózati 
szakaszt legalább 1 napra ivóvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell 
engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni 
a terméket tartalmazó rendszer rendeltetésszerű használatát.  

f) A termék alkalmazását követő első hetekben szerves anyag kioldódásra lehet 
számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és 
nagyobb klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserével, 
átöblítéssel csökkenthető. 

g) Az engedélyesnek és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is 
tájékoztatási kötelezettsége van a fogyasztók felé a termék forgalmazásakor, illetve 
továbbforgalmazásakor a közegészségügyi felhasználási feltételekre vonatkozóan. 

h) Az ivóvízre vonatkozó előírásokat, valamint a termékszabványokat és azok változásait 
a forgalmazó, illetve a továbbforgalmazó köteles nyomon követni. 
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i) A polietilén alapanyagú csövek szénhidrogén származékot tartalmazó anyagokkal 
szemben kevésbé ellenállóak. Ezért olyan területen, ahol a talaj olajos, benzines vagy 
oldószer szennyezettsége valószínű, a polietilén alapanyagú csövek ivóvíz szállítására 
szánt vezetékek építésére nem alkalmazható. 
 

A 7. pontban felsorolt engedélyek a Letöltések/Teljesítménynyilatkozatok linken érhetőek el. 

Egyéb vonatkozó dokumentumok a https://texor.hu/ letöltések menüponjában találhatóak. 
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