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A gyartdi tajékoztatd a TEXOR Kit. dltal PE100, HDPE P6006 alapanyagbdl gyartott, ivoviz csdvekre
vonatkozik.

A tgjékoziatéban leirt feltételek betartasa az ivovizszallitd csévezetékek biztonsagos, egészséget
nem veszélyeztetd (izemeltetésének alapvets kévetelményei.

- Alkalmazasi teriilet: ivéviz ellatas.

- Atermékkel érintkez6 emberi felnasznalasra szant viz hémérséklete kézegészségligyi
szempontb6l a 30°C-ot nem haladhatja meg.

- Atermék alkalmazasat kdvetd elsd hétben szerves anyag kioldddasra lehet szamitani, amely
szagproblémakat, baktériumok tlzott elszaporodasat és nagyobb kldrigényt okozhat. Ez a
jelenség atmeneti, gyakoribb vizcserével, atoblitéssel csékkenthets.

- Atermék nem hasznélhaté kiskeménységl vizek esetén (100 mg CaO/L osszes keménység
alatt).

- Az elkészllt csbvezeték rendszert elsd hasznélatbavétel eltt 3 napra naponta véliott atfolyd
ivévizzel alaposan &t kell mosni (ezen mivelet célja a csdvek tarolasa, anyagmezgatasz,
csOvezetékrendszer dsszeéllitésa folyamén a csévek belsejébe kerllt szennyeztdések
eltévolitasa.

A csbvezetékrendszert ez utan legaldbb 1 napra ivévizzel fel kell tdlteni. Az 8blitdvizet
haztartési célra felhasznalni nem szabad, azt csatornaba kell engedni. A rendeltetésszer
hasznalat csak ez utén kezdhets meg.

- Apolietilén alapanyagu csbvek szénhidrogén szarmazékot tartalmazé anyagokka! szemben
kevésbé ellenalidak. Ezért olyan terlileten, ahol a talaj olajos, benzines vagy olddszer
szennyezettsége valdszinil, a polietilén alapanyagl csdvek ivdviz szallitésara szant vezetékek
épitésére nem alkalmazhats.

- Apolietilén alapanyagt csévek vegyi anyagokkal szembeni ellenalld képessége széles
tartomanyd, amelyet a vegyi anyag koncentracidja és h8mérséklete azonban jelentdsen
befolyasolhat. A csvek kék csikkal elltottak, amelyek elhelyezkedésiik folytan nem
érintkeznek a széllitott kzeggel.

A TEXOR Kft. altal gyartott ivévizestivek ellenaliéak a hazai gyakorlatban viztisztitasra, illetve
fertétienitésre engedélyezett és alkalmazott anyagokkal szemben az emberi szervezeiet nem
kérosité koncentraciéban.

A tisztitas, fert6tlenités soran hasznalt vegyszereknek rendelkeznie kell 2z NNK engedélyével
viztisztitési célra. Ezeknek az anyagoknak a listéja @z NNK honlapjén ellenérizhets.
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Tisztitasra, illetve fertGtlenitésre alkalmazott vegyi anyagok a gyarté altal megadott biztonsagi
elbirasok betartdsa mellett az egészséget nem veszélyeztetd koncentracidban és
gyakorisédggal alkalmazhatdak.

- Az ivévizcsvek mechanikus tisztitasat a csévek belss falat nem sérid eszkdzzel javasoljuk,
gondot forditva arra, hogy hasznalat utan a csévezetékbdl eltavolitasra keriiljon.
A csOvek tisztitasakor keletkezett szennyezett viz haztartési célra nem engedélyezett, azt
csatornarendszerbe kell engedni.

A termek tiszlitéasa/fertbtlenitése soran hasznalt vegyszerek, bejelentésére/nyilvantartasba
vetelére vonatkozéan a 201/2001. (X.25.) Korményrendeletben, illetve a 38/2003. (VI1.7.)
ESzCsM-FVM-KvVM egyiittes rendeletben leiriak a mérvaddak.






