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A gyartdi tajékoztaté a TEXOR Kft. altal gyartott ,,PE100 Polietilén (alapanyag: Vestolen A 6060R
10000) ivéviz nyomocsd” elnevezésii ivoviz nyomocsovekre vonatkozik. A csovek kék csikkal ellatottak,
amelyek elhelyezkedésiik folytan nem érintkeznek a szallitott kdzeggel.

Termék tipusai: PN16; PN12,5; PN10; PN8; PN6 (bar) névleges lizemi nyomasu ,,PE100 Polietilén

(alapanyag: Vestolen A 6060R 10000) ivoviz nyomdcsé” elnevezésii ivoviz nyomocsovek
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: SDRI1 SDR13,6 SDR17 .~ SDR21 _SDR26
Atmérd Falvastagsag Falvastagsag Falvastagsag Falvastagsag Falvastagsag
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
20 2,0 - - - -
25 2,3 2,0 - - -
32 3,0 2,4 2,0 - -
40 3,7 3,0 2,4 2,0 -
50 4,6 3,7 3,0 2,4 2,0
63 5,8 4,7 3,8 3,0 2,5
75 6,8 5,6 4,5 3,6 29
90 82 6,7 54 4,3 3,5
110 10 8,1 6,6 5,3 4,2
125 11,4 9,2 7,4 6,0 4,8
140 12,7 10,3 8,3 6,7 5,4
160 14,6 11,8 9,5 Fat 6,2
180 16,4 13,3 10,7 8,6 6,9
200 18,2 14,7 11,9 9,6 7,7
225 20,5 16,6 13,4 10,8 8,6
250 22,7 18,4 14,8 11,9 9,6
280 254 20,6 16,6 13,4 10,7
315 28,6 23,2 18,7 15,0 12,1
355 32,2 26,1 21,1 16,9 13,6
400 36,3 29,4 23,7 19,1 15,3
450 40,9 33,1 26,7 21,5 17,2

A tajékoztatoban leirt feltételek betartasa az ivovizszallitdé csOvezetékek biztonsagos, egészséget nem
veszélyeztet6 lizemeltetésének alapvetd kovetelményei.

- Alkalmazasi teriilet: ivoviz ellatds; a mérettartomanyra kozegészségiigyi szempontbol nincs
korlatozas

- A termékkel érintkez6 emberi felhasznalasra szant viz homérséklete kozegészségiigyi szempontbol
a 30 °C-ot nem haladhatja meg. Kozegészségiigyi szempontbél az NNGYK nem latja annak
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akadalyat, hogy termikus fertStlenités céljabol nagyobb hdmérsékletli vizet hasznaljanak,
amennyiben a termikus fert6tlenitésre hasznat viz nem keriil emberi felhasznalésra.

A ,,PE100 Polietilén (alapanyag: Vestolen A 6060R 10000) ivoviz nyomdcsd” elnevezésii ivoviz
nyomocsdvek 20°C-ndl magasabb és folyamatosan allandé hémérsékletli iizemeltetése esetén az
lizemi nyomds tervezéséhez az MSZ EN 12201-1:2021 A mellékletében megfogalmazott
nyomascsokkentési allandokkal kell szamolni.

- A kozegészségiigyi szempontu gyartdi tajékoztatdt, valamint a tisztitasi €s fertStlenitési utasitast
(beleértve az alkalmas fert6tlenitészer megnevezését is) a gyarténak, forgalmazdnak, illetve a
tovabbforgalmazonak a vasarlo tudomasara kell hoznia!

- A termé€k nem hasznalhat6 kiskeménységii vizek esetén (100 mg CaO/L &sszes keménység alatt).

- Az elkésziilt cs6vezeték rendszert els¢ hasznalatbavétel eldtt 3 napra naponta véltott atfolyd
ivovizzel alaposan 4t kell mosni (ezen miivelet célja a csdvek taroldsa, anyagmozgatasa,
csOvezetékrendszer dsszedllitasa folyaman a csovek belsejébe keriilt szennyez6dések eltavolitasa.

- A csOvezetékrendszert ez utan legalabb 1 napra ivovizzel fel kell télteni. Az 6blitdvizet a csatornaba
kell engedni, azt haztartasi célra felhasznalni nem szabad. Csak ezutdn szabad megkezdeni a
terméket tartalmazo vizhalozati szakasz rendeltetésszerii hasznélatat.

- A termék alkalmazasat kovetd elsé napokban szerves anyag kioldodasra lehet szamitani, amely iz-
€s szagproblémakat, baktériumok talzott elszaporodésat és nagyobb klorigényt okozhat. Ez a
Jjelenség dtmeneti, gyakoribb vizcserével, atoblitéssel csokkenthetd.

- A polietilén alapanyagt csévek szénhidrogén szarmazékot tartalmazé anyagokkal szemben kevésbé
ellenalléak. Ezért olyan teriileten, ahol a talaj olajos, benzines vagy olddszer szennyezettsége
valdszinli, a polietilén alapanyagi csdvek ivoviz széllitdsara szant vezetékek épitésére nem
alkalmazhato.

- A polietilén alapanyagi csévek vegyi anyagokkal szembeni ellendllé képessége széles tartomanyt,
amelyet a vegyi anyag koncentracidja és hdmérséklete azonban jelentdsen befolyasolhat.
A TEXOR Kft. altal gyartott ivovizesdvek ellenalloak a hazai gyakorlatban viztisztitasra, illetve
fert6tlenitésre engedélyezett és alkalmazott anyagokkal szemben az emberi szervezetet nem karosito
koncentracioban.
A tisztitas, fertdtlenités soran hasznalt vegyszereknek rendelkeznie kell az NNGYK engedélyével
viztisztitasi célra. Ezeknek az anyagoknak a listdja az NNGYK honlapjan ellendrizhetd.

- Tisztitasra, illetve fertStlenitésre alkalmazott vegyi anyagok a gyart6 altal megadott biztonsagi
eldirasok betartdsa mellett az egészséget nem veszélyeztetd koncentricidban és gyakorisaggal
alkalmazhatoak. :

- Az ivovizcsdvek mechanikus tisztitasat a csovek belso falat nem sértd eszkdzzel javasoljuk, gondot
forditva arra, hogy hasznalat utan a csévezetékbdl eltavolitasra keriiljon.
A csovek tisztitdsakor keletkezett szennyezett viz haztartdsi célra nem engedélyezett, azt
csatornarendszerbe kell engedni.

A termék tisztitasa/fertbtlenitése soran hasznélt vegyszerekre vonatkozéan az 5/2023. (I. 12.)
Kormanyrendeletben, illetve a 316/2013. (VIIl. 28.) Korm. rendeletben és 38/2003. (VII.7.)
ESzCsM-FVM-KvVM egyiittes rendeletben leirtak a mérvaddak.

Debrecen, 2024.11.28.
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