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1. TERMEK MEGNEVEZESE

HDPE-PE polietilén elektromos védodcso
2. A TERMEK ELOALLITASAHOZ FELHASZNALANDO ALAPANYAG

A védbesd elballitdsahoz ¢so tipust polietilén alapanyag alkalmazhato.

A Texor Kft. igénybevétel szerint, PE, illetve HDPE alapanyagbdl gyartja véddcsoveit.
A kis és kozepes igénybevételii védbesvek PE granulatumbdl és/vagy regranuldtumbol
késziilnek. Nagy igénybevételil véddesovek esetén (behuizas, irdnyitott fras stb) HDPE
granulatumbol késziilnek. A gyarto felhasznalas figgvényében tud javaslatot adni az
alapanyag, a falvastagsag, illet6leg mas véddcsovel kapcsolatos kritériumok
tekintetében.

3. TERMEK KIVITEL

A cs6 keresztmetszete egyenletesen korkoros. A csévég csétengelyre merdleges. A
csovek belso és kiilsé feliilete nagyité nélkiil vizsgalva sima, tiszta €és homogén. A
feliilet nem lehet olyan karcos, iireges vagy mas feliilethibas, amely lehetetlenné tenné,
hogy a cs6 az MSZ EN 61386-24 szabvany kovetelményeinek megfeleljen.

Vevéi igény szerint a termék jeldl6 csikkal is gyarthato. A termék szignalasa a gyartas
inditasa elott a vevoi igény alapjan egyéb jelolésekkel is kibévithetd.

A csb teljes keresztmetszetében homogén.

Olyan jellegti belsé hulldimosodds megengedett, amely az 1. tdblazat falvastagsag
tlirését nem 1€pi tal.

A terméken éles karcoldsi nyomok és beesett helyek nem megengedettek.

A csovek szinezése homogén fekete.

4. TERMEK GEOMETRIAI KARAKTERISZTIKAJA, JELOLESE

4.1. VEDOCSO ATMEROJE ES FALVASTAGSAGA AZ MSZ 61386-24 SZABVANY

ALAPJAN
A véddcesd méreteit az 1. tablazat tartalmazza.
1. tablazat
Névleges atméré Atméré tiirése Min. belsé atmérd Max. falvastagséag
dn mm mm mm
25 *%‘5 18 35
32 +%'6 24 4
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Névleges atméré Atméré tiirése Min. belsé atméré Max. falvastagsag

dn mm mm mm

40 i 30 5

50 2R 37 6,5

63 s 47 8

75 i 56 9,5

90 Ny 67 11,5

110 iy 82 14

125 b5 94 15,5

140 R 106 17

160 -y 120 20

180 S 135 225

200 "'?56 150 25

225 b 170 27,5

250 ¥ 188 31

A minimélis falvastagsadgot a vev6i megrendelés alapjan meghatarozott
kompreszi6allosag adja (250N, 450N, 750N)
Vevoi igény szerint késziilhetnek szabvanytdl eltérd méretii véddcsdvek is belsd

szabalyzat alapjan.
4.2. TERMEK JELOLESE

A termék feliiletén méterenként az alabbi jeldlést kell hdlenyomatos szignéldssal

alkalmazni.
A csd feliiletén maradanddan és jol 1athatéan a kovetkezd jeldlések lathatoak, melyek

ugy vannak feltiintetve, hogy mindségi romlast ne okozzon.

Alapanyag anyagosztaly jele PE

Névleges kiils6 atméré mm-ben 063

Névleges falvastagsdg mm-ben 5,8
Kompressziéallosag N450

Vonatkozé szabvéany évszam nélkiil MSZ EN 61386-24
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Termék megnevezése VEDOCSO

Gyarto neve TEXOR KFT

Gépsorszam I

Gyartas datuma 2021 04 20

Miiszakszam /1

Jelzés-tekercs szal T.SZ.

Hossz m-ben 20

5. ALKALMAZASI, FELHASZNALASI FELTETELEK

A Texor Kft 4ltal gyértott elektromos véddesovek megfelelnek az MSZ 61386-1-
Védéesbrendszerek villamos szerelésekhez-szabvany azon elektromos vizsgélati
feltételeinek is, melyek véltédram esetén 1000V-ig, egyenaram esetén 1500 V-ig
szavatoljak, hogy az atiités nem kovetkezik be. A TUV éltal kiéllitott tanusitvany szdma
HU-003293.

Ezen talmenden kiilsé labor altal végzett vizsgalatok igazoljik, hogy 2,8mm
falvastagsag folott az atiités 36kV-nal, 4,0mm falvastagsagtol felfelé S0kV-nal sem
kivetkezik be az elektromos atiités. A TUV dltal kiallitott jegyzékonyv szama:
HU22LLLT 001

A termékek folyamatos csévezetékké torténd szereléschez elengedhetetlen a
hegeszthetdség vizsgalata. A TEXOR Kft. altal gyartott termékek hegeszthetdségi
tanusitvannyal rendelkeznek. A csovek hegesztéses toldasanak technologiai eldirdsai a
hegesztékészillékek kézikonyvében taldlhat6. Csak olyan csdvek és idomok
hegeszthetdk ossze, amelyeknek a kompatibilitasat az alapanyagok gyartdja szavatolja.
A csdvek élettartama véarhatoan legaldbb 50 év. Beépitéskor torekedni kell arra, hogy a
csBben egyéb igénybevételekbol szarmazo jelents fesziiltség ne ¢bredjen.

A termékek fobb tulajdonsigai:

e nagy beépithetd hosszusag,

jo forgacsolhatdsag,

sima belsd feliilet (kedvezd dramlasi jellemzdk)

hegeszthetok,

agressziv talajvizek nem kérositjak,

vegyszeralldak

e mikroorganizmusok nem tdmadjak meg, azok taptalajaul sem szolgéalnak.
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6. CSOMAGOLAS, TAROLAS, SZALLITAS
6.1. TAROLASI FELTETELEK

6.2.

6.3.

6.4.

A csovek a gyart6 telephelyén a gyéri depoban tigy vannak tarolva, hogy ne
sériiljenek meg. Az egyenes szélban gyartott, csomagolatlan cséveket egyenes
feltileten 1,5 méterenként elhelyezett parnafakon, vagy teljes hosszisdgban a
feltileteket nem sért6 alatéten (gumilapon, homokéagyon stb.) vannak elhelyezve.
A csomagolatlanul tarolt egyenes szalban gyartott csdvek, tamfallal rogzitve vagy
prizma alakzatban vannak elhelyezve. A tarolasi magassag N250 esetén max. 1
méter, N450 és N750 esetén pedig kb. 1,5 m-nél nem lehet t6bb.

A csOtekercsek allitott helyzetben vannak tarolva, célszertien kialakitott
tamfalaknal.

TAROLASI IDO

A PE csovek szabadtéri térolasi idejét a jelenleg hatalyos szabvanyok nem irjék elo
konkrétan, de korrelaciét hatdroznak meg az alapanyag karbontartalma és az abbol
késziilt cs6 ellenalloképessége kozott. A szabadtéri térolds soran a termékeket ért
UV sugarzas és éghajlatunk kdmyezeti hatdsat, valamint az altalunk hasznalt
alapanyagok miiszaki specifikacioit figyelembe véve cégiink 2 éves lejérati idével
dolgozik, amelynek letelte utdn csak ismételt laborvizsgalatokkal alatimasztott
megfelelosséggel értékesitjiik termékeinket vagy azok tjrahasznositésra keriilnek.

MOZGATAS

A rakodas specidlisan kialakitott targoncakra szerelhet6 emelé szerkezetekkel
torténik. Az emel6villak gumival boritottak.

SZALLITAS
LehetOség szerint specialis csészallito jarmiiveket szolgalunk ki, amelyeknek

kialakitasa és plat6juk tisztasaga biztositja, hogy a cs6vek széllitaskor ne sériiljenek
¢€s deforméldodjanak.

Teleszk6pos fuvarrakomény esetén sem szennyezddhet a csévek belseje, ezért a
legnagyobb atmérdji kiilsé cs6véget zarjuk ideiglenesen.

A csovek allagmegovasaért a szallitds soran a gépkocsi vezetdje felel.
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7. PE VEDOCSOVEK FEKTETESI FELTETELEI

7.1. ALTALANOS FELHASZNALASI INFORMACIO

A PE cs6 elektrosztatikus feltoltédésre hajlamos. Ezt a tulajdonsagot az
alkalmazasnal figyelembe kell venni.

A PE csé rugalmasséaga alacsonyabb hémérsékleteken — a héfokkal aranyosan —
csokken, ridegebben viselkedik. A gyakorlati tapasztalatok szerint 0°C és —10°C
hémérséklet kozott az eldirdsok maradéktalan betartdsa és fokozott, gondos
munkavégzés mellett épitési tevékenység végezhetd. —10°C hémerseklet alatt
munkavégzés nem javasolt.

Kiilonleges feladatoknal (pl. PE cs6 befiizése véddcsébe minimum +20°C
hémérsékleten) a 2. tiblazat adatait 50 %-kal csokkentve javasolt alkalmazni.

2. tablazat
Hailitési - Szerelési, kirnyezeti h6mérséklet
ajiitasi suga 20°C 10°C 0°C
R 20 % dy 35 % d, 50 x dy

A PE csévek nem csak egyenes vonalban fektethetdk, hanem ives vonalvezetéssel
is. A minimalis hajlitasi sugarat az 1. szdm 4bra tartalmazza a kdrnyezeti
hémérséklet fliggvényében. A hajlitasi sugar értelmezése az 1. szamu abran
talalhato.

l. szamu abra

Megrendelésnél rogziteni kell:

- szallitand6 koézeg megnevezése (funkcionalis hasznalat megnevezése)
- acsd kiils6 atmérdje, '

- szallitandd szalhossz (pl. 15 m), vagy tekercselt alaknal (pl. 250 m)

- cs6 alapanyag killonleges eldirasa (PE 80, PE 100)

A véddcesdvek méreteit és mérettliréseit a vonatkozd szabvanyok, illetve belsd
szabalyzatok tartalmazzak.
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Szallitashoz lehetéség szerint specialis csészallité jarmiiveket sziikséges hasznalni,
amelyeknek kialakitasa és platéjuk tisztasaga biztositja, hogy a csévek szallitaskor
ne sériiljenek és deformalédjanak.

Szallitas alatt ugy kell a cséveket megtdmasztani, vagy kikétni, hogy szallitas
kozben a csovek és a timaszok kozotti mozgés lehetdsége a minimalis legyen.

A dr<63 mm névleges kiilsé atmérdjii csoveket célszerti raklapon szallitani.

A rakfeliilet idegen anyagot nem tartalmaz.

A szal alakban gyartott csoveket olyan szallitojarmiivon lehet szallitani, amelyen az
also csésor végigfekiidhet a rakfeliileten.

A cs6 a rakfeliileten tal legfeljebb 1 m-el lehet hosszabb. Ez vonatkozik a raktéri
tarolasra is. Szallitasndl a rakfeliileten tulnyulo csdvet 6ssze kell kotni a lengés
megakadalyozasa céljabol.

A legtdbb kiils6 sériilés forrasa a csovek szakszerlitlen mozgatdsa a szerelésnél és
szallitasnal egyarént.

A tekercselt csoveknél a legbiztonsagosabb mozgatési lehetéséget a targoncék,
vagy daruk alkalmazasa teszi lehetové.

A csétekercsek munkahelyi kifektetése sok probléma és sériilés forrasa lehet. A
kézi er6vel torténé letekercselés gyakori probléméja a szal marado csavard
alakvaltozasa.

A 2. szamu abréan egy acsolt csdtekercsel6 lathato.

,% ,//Z
%

2. szamn dbra Acsoll esdiekereseld

Ez a csbtekercseld a munkahelyen pallobdl acsolhato, a szerkezet felso része egy
zsirozott csap koriil szabadon elforditva sériillésmentesen, konnyen biztositja a
csOkifektetést.

A polietilén szokvanyos esetben gyulékony.

Lang hatdsara meggyullad, gyenge fényii langgal ég. Az égés soran a
szénhidrogéneknél szokasos CO, CO; és viz keletkezik.

Egészségre artalmas korroziv gazok €s egyéb maradékok nem keletkeznek.

Egyes létesitményeknél — mint végterméknél €s alkalmazasi teriileteknél kiilonleges
tizvédelmi kovetelmények adédhatnak. A megvaldsitandd 1étesitmény
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tervez6jének, kivitelezdjének és lizemeltetdjének felel6ségi korebe tartozik ezek
megallapitésa, ill. betartasa.

A csétekercsek daruval is sériilés mentesen egy egyszer(i himba segitségével
kifektethetok.

A drotkotél vagy lanc a cséfallal kozvetleniil nem érintkezhet. File vagy gumilemez
alatét alkalmazasa kotelezd. A csétekercs kifektetéséhez utcai villanyoszlop,
betonkerités, munkagép, mint gyam nem alkalmazhato.

A kalodazott csérakatok és a szdlcsdvek emeléséhez, illetve mozgataséhoz a
kiilonbozé daruk alkalmazésa javasolt. Az optimalis megfogési pontok a szalhossz
V4-1/3 tavolsagaiban adddnak.

Szalcsovet egy ponton emelni és mozgatni TILOS!

A rakatok csiisztatdsa (gépjarmii rakfeliiletén, beton feliileten, talajon)
TILOS!

A csbtekercsek allitva, vagy homlok feliiletiikre dontve is szallithatok. A
csbtekercseket megtamaszto szerkezeteket védéburkolattal kell ellatni.

A szallitmanyokat a rakfeliilethez hevederrel rogziteni kell. A hevederek
meghtizasakor tigyelni kell arra, hogy azok deformaciokat ne okozzanak a
csBszéalakon és csotekercseken.

7.2. TAROLAS RAKTARBAN ES MUNKAHELYEN

A csoveket ugy kell tarolni, hogy ne sériiljenek meg. Az egyenes szalban gyartott,
csomagolatlan csoveket egyenes feliileten 1,5 méterenként elhelyezett parnafakon,
vagy teljes hosszisagban a feliileteket nem sért6 alatéten (gumilapon, homokagyon
stb.) kell tarolni.

A csomagolatlanul térolt egyenes szélban gyértott csdvekneél amennyiben azokat
tamfallal megtamasztva vagy guldban taroljuk, a téroldsi magassag N250 esetén
max. 1 méter, N450 és N750 esetén pedig kb. 1,5 m-nél nem lehet t6bb.

A csbtekercseket lehet6ség szerint 4llitott helyzetben kell térolni, célszertien
kialakitott szilard tdmfalaknal.

A kalodézott rakatok készitésénél a taroldsi magassagok novelheték. A kalodazott
rakatok kialakitasat a gyartok kiilon szabalyozzak. Megrendeléskor egyeztetni kell.
A munkateriileteken a cs6tekercsek és szalcsovek tarolasdra egyarant sima,
egyenletes feliiletet kell biztositani. A cs6tekercsek fekvo helyzeti tarolasahoz
pallé al4téteket kell alkalmazni, de egyenletesen elteritett, k6tol, egyéb kemény
targytol mentes homokagy is alkalmazhato.

A kalodazatlan — 6mlesztett — szal csévek altalanos munkahelyi taroldsara két
ismert lehet6ség van (3-as €s 4-es abrak).
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3. dbra 6mlesztett csé
tarolasa. kalodazdsa

4. abra tmlesztett csd
taroldsa prizma rendszerben.

A prizma rendszerben tarolt modszernél a fliggbleges megtdmasztas min. 3
méterenként szitkséges. Az alatét palldkat a kalodazasi szisztéma szerint kell
alkalmazni. Az alsé6 cs6sor (4. dbra) vizszintes irdny(i megtimasztasat biztositani
kell.

A munkahelyi csédeponidkat rendezett terepen célszerti homok teritéssel
kialakitani.

7.3. FOLDMUNKA ES CSOFEKTETES

A munkaérok kialakitdsa — szélessége és mélysége — az dgyazat szakszeri
elkészitése elsddleges, ill. meghatarozza a csdvezeték élettartamat.
Példaul:

- a kozlekedés terheinek hatésa csak 1,0 m-nél kisebb foldtakarasoknal érvényesiil
- a fektetés min6sége — az dgyazat anyaga és tomorsége — a fesziiltségek és az
alakvéltozdsok szempontjdbdl meghatarozo stb.

Ezeket a fébb ismérveket szem elétt tartva kell a munkadrok kialakitasanak és az
agyazat készitésének szabélyait betartani ill. megkovetelni.

A munkadrok kialakitds szempontjai:
Az dgazati szabvanyok, miiszaki irdnyelvek részben el6irjak a minimalis és
maximalis foldtakarasi értékeket, melyet 3. tablazat tartalmaz.

3. tablazat
Foldtakaras
A vezeték atmérdje (mm) Minimum e e
16-75 Fagy hatdr (0,8) 1,2
75-280 1,20 3,0
315< 0,8 3,0

A munkaérok mélységének meghatarozasanél figyelembe kell venni a minimalis

foldtakaras értékeket.
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A munkadrok keresztmetszetét befolyasolo tényezok:
e talaj- és talajviszonyok (ducolas sziikségessége)
e acsdatmérd
e az épitési technoldgia (a csdszerelés munkaszintje arokban vagy terepszinten

torténik)
A PE cs6vek rugalmasak, igy a kotési mdodok lehetdve teszik a terepszinten torténd
szerelést.
—— i F?(\
S A ;
% P L
3 @ -
@ d, F L_
— be

5. abra munkaarok szelvénymetszet

A munkadrok szélességi méreteit nyomovezetéknél a 6. dbra tartalmazza szerelési
és talajviszonyok fliggvényében.

b~ . I

= 40cm 20/ | Gn 20
B,,,,,.: 80cm o <60°
d, = 500 250 < d, < 500 250< d_< 500

6. dbra munkaarok kialakitisa nyomévezetéknél
Az éarokszélesség (B) minimalizalva van.

B=dn + 2:=dn + 20 cm

Ez a min. szélesség normal foldtakarasnal megengedett.
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Kozmii keresztez6dések eldfordulasakor, ill. a szokasostél mélyebb vezetékeknél
célszerli az arok szélességét ndvelni:

B=dx+40 cm

A csOszerelés részben véltozatlanul a terepszinten torténhet, de az agyazat
készitése, vagy karimas kotések kivitelezése sziikségessé teszi az arokban vald
munkavégzest (I1. tipust kell alkalmazni). Ducolati igény esetén természetesen az
arok sz€lességét a szerkezet helyigényével novelni kell (II1. tipus).

A foldmunkagépek 1j, elényos feltételeket biztositottak az arokkialakitasban. A
munkadrok agyazati (C-érték) vastagsagat a talajviszonyok fliggvényében a tervezé
hatérozza meg.

H=h+dy+c
c=min. 10 cm

Agvazat készités eldirdsai:

A cs0 teherbirasét és alakvaltozasat az dgyazat alapmindsége alapvetben
befolyésolja.

Az agyazatnak fontos szerepe van a csévezeték megfogasaban is.

A PE hétagulasi egyiitthatoja tobbszordse a hagyomanyos cséanyagoknak. A jo
min&ségben elkészitett 4gyazat a kdpenysirolddas révén képes megakadalyozni a
hémozgasokat.

Az alsé 4gyazat (C) vastagsaga min. 10 cm, koves arokfenék kimunkal4sakor az
agyazati vastagsagot novelni célszer(.

10%-ot meghaladd lejtésnél ajanlatos az dgyazat megesuszas elleni védelemre
betonfogak alkalmazasa. A betonfogakat az A4gyazatkészitést megel6zben az
altalajba

10-20 cm mélységben be kell kotni. (7. szamu ébra)

Az agyazati anyag bejuttatidsa a munkadrokba csak kézi er6vel — lapatolassal —
torténhet 20 cm-es rétegben.

A rétegek tomoritése a csé kornyezetében a szintén kézi erdvel, lekerekitett élil fa
vagy fém anyagt dongoléeszkozokkel célravezetd. (8. szamu 4bra)
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7. dbra Agyazat és a csé védelme 8. abra agyazat timirités
befogott beton fogakkal keézi erdvel

Az agyazat a cs6 felso, - kiilséfeliiletétdl min. 15 cm magassagig érjen.

A csd agyazat folott a visszatoltést €s a tomoritést rétegesen kell végezni. A
visszatoltést dltaldban a helyi — kitermelt — talajjal térténhet. Ebben a zénaban a
tomoritést gépi eszkozokkel lehet végezni. (kis-, kdzepes sulyt gépi dongslok.)
Javasolt tomdrség utburkolat alatt Trs > 90%.

A PE ¢s6 nyomvonaldnak utélagos felderithetdségét biztositani kell, jelz6kébel
fektetésével.

A csofektetés:

A HDPE-PE csovek egyik jelentds elénye: a terepszinten megvaldsithato
csOszerelés. A cs@szalak akar tobb km-es hosszisagban elészerelhetdk, tekercselt
csovek €s szalcsovek egyesitésével.

A csOszalak eldszerelése helyhez kotott. A beépités helyére vontatassal keriil a
,,csOkigy ™.

A biztonsaggal vontathaté folyamatos cs6szal hossza: L (4. tabldzat)

Javasolt, biztonsaggal vontathato folyamatos csdszal kialakitas SDR 11 méreti
HDPE nyomocsoveknél.

4, tablazat
Cs6 atmérd (mm) Terepszinten tompahegesztéssel dsszeillesztett
munkadrokba helyezéshez vontathaté | munkadrokba helyezéshez dsszeszerelt
maximalis csGhossz maximalis cséhossz

L(m) L(m)

16 1200 1800

20 1200 1800

25 1200 1800

32 1200 1800

Debrecen — Apafa, 2022.02.17.

Alkdnyvtar: szabalyzat
Név: HDPE-PE elektromos véddesovek gydrtmainyism. 2022




781

TEXOR
Mianyagipari, Kereskedelmi és HDPE-PE ELEKTROMOS
Szolgaltaté Kft. . VEDOCSOVEK
GYARTMANYISMERTETOJE
Azonosit6 jel: EMD 0024-26/00 Revizié: 00
Oldal: 14/14
Cs6 atmérd (mm) Terepszinten tompahegesztéssel dsszeillesztett
munkadrokba helyezéshez vontathaté | munkadrokba helyezéshez dsszeszerelt
maximalis csGhossz maximalis cséhossz
L (m) L (m)
40 900 1600
50 900 1600
63 900 1200
75 900 900
90 9S00 800
110 700 800
125 500 650
140 500 650
160 500 600
180 450 600
200 400 500
225 400 500
250 350 500
280 250 280
315 200 250

A bevalt gyakorlati megoldasok alkalmazasanal a kivitelez6 az alabbi fobb
szempontokat vegye figyelembe:
e A csOszalak gorgetése nem megengedhetd a csd €s a varratok csavard
igénybevétele miatt.
o A nagy megfogasi tdvolsagok karos megnyulasokat idézhetnek el6, ezért a
beemelés szakaszosan, nagy koriiltekintéssel torténjen.
o A csOvezeték mozgatasakor a surlddasi erdk gorgék alkalmazasdval
csOkkenthetok.
o A megfogasi pontokon a csovet védeni kell a sériilésektdl, rugalmas
alatétekkel, mivel ezek késObb a vezeték karosodasit okozhatjdk. A csé
végleges elhelyezésekor ligyelni kell arra, hogy az drokfallal ne érintkezzen.

8. TABLAZATJEGYZEK

T CABIATRE covovaomos s v o o P T o s S R T S T e B e S e TR T T o s T R S o 3
D VB s i T D e S S R R S T O R A 7
TR 10 -V | SRS 10
L 1 o) v L OSSPSR SPRTR TSRS 13
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